
Nass - und Trockenreinigung von Rolltreppen

Typ 510LCE (230 V)
Arbeitsbreite 510 mm
Kabellänge 20 m
Bürstendurchmesser 140 mm
Bürstenmotor 0,9 kW
Bürstendrehzahl 400 U/ min
Bürstendruck bis 3 N/ cm²
Saugmotor 0,9 kW
Turbine - Unterdruck 220 mbar
Pumpe- Frischwasser 0,1 kW
Frischwassertank 35 Liter
Schmutzwassertank 35 Liter
Länge 1215 mm
Breite 580 mm
Höhe 960 mm
Leergewicht 95 kg
Zubehör Reinigungsset für Stirnflächen,

Spiralschlauch, Sprühpistole,
Absaugleiste, Edelstahlwanne

Preis (zzgl. MwSt.)

Technische Daten:

510LCE escalator
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Einfache Bedienung und sehr leichtes Handling.
Hohe Reinigungswirkung durch schnelldrehende,
contrarotierende Bürstwalzen.
Effektives und gründliches Reinigen auch von
tiefliegenden Stellen der Treppe durch lange
Borsten - Nass oder Trocken.
Sehr gute Trocknungsergebnisse durch
spezielle Wasseraufnahme - Herausbürsten
der Schmutzflotte statt Absaugen.
Beidseitig randloses Arbeiten ohne Umsetzen der Maschine von oben
nach unten, durch drehbaren Schrubbkopf.
Räder der Maschine werden durch Hebelbetätigung bei Betrieb
der Maschine blockiert.
Blinkende rote Warnleuchte auf der Maschine.
Papierfilter zur Trocken-Reinigung eingebaut.
Mit in der Grundausstattung gelieferter Absaugleiste als normaler
Scheuersaugautomat nutzbar.
Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben stehen harte und mittelharte
Bürsten zur Verfügung, die sich leicht und unkompliziert wechseln lassen.
Reinigung der Stirnflächen von Rolltreppen mit spezieller
Sprühextraktionslanze. Anschlussmöglichkeiten für Sprühextraktionslanze,
Sprühpistole und zusätzliche Absaugung.
Stahlteile korrosionsgeschützt durch Pulver- bzw. Cadmiumbeschichtung.
Wassertanks aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.
Maximaler Schutz des Bürstantriebes durch generellen Einsatz von
Wellendichtringen.
2 herausziehbahre Griffe hinten und Griffmulden vorn unter dem
Frischwassertank gestatte das Anheben der Maschine mit 2 Personen
z.B. zum Transport in einem Pkw-Kombi.
Die „escalator“ entspricht den deutschen und internationalen
Sicherheitsbestimmungen - TÜV-GS Zertifikat.


